ACET1001 ACET1002 ACET1003
2030041914 2030041915 2030041916
7612982239557 7612982239564 7612982238741
ACET1004 ACET2001 ACEX1002
2030041917 2030041918 2030041520
7612982239557 7612982239564 7612982238741
DE Montage- und Betriebsanleitung Elektronikmodul EM5
EN Installation and operating instructions Electronic module EM5
FR Notice de montage et de mise en service Module électronique EM5
ES Instrucciones de montaje y servicio Modulo electrénico EM5
IT Istruzioni per il montaggio e l'uso Modulo elettronico EM5
NL Montage- en bedrijfsinstructies Elektronische module EM5
PL Instrukcja montazu i obstugi
SV Monterings- och driftinstruktion

| CS Navod pro montaz a provoz

" FI Asennus- ja kdyttéohje Elektroniikkamoduuli EM5

. RU MHCTpYKLMSA NO MOHTaXKy U BBOAY B 3KCMnyaTauuio
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Installation and operating
instructions

Important notes

» Operate the product only with safety extra
low voltage (SELV). The components must
not be earthed.

» Place the power supply (not part of the
delivery, see accessories) outside the wet
area in a separate room.

» Protect the power supply with a residual
current circuit breaker (RCD).

» All work must be carried out in a
de-energised state.

Technical data

» Supply voltage 24 V DC
» Power consumption 1W
» Type of protection IP 68

Instrukcja montazu i obstugi

Wazne wskazowki

» Produkt uzytkowac wytgcznie z bardzo
niskim napieciem bezpiecznym (SELV).
Elementy konstrukcyjne nie mogg byc¢
uziemione.

» Zasilacz elektryczny (nie znajduje sie w
zakresie dostawy, zobacz akcesoria)
umiesci¢ poza obszarem wilgotnosci w
innym pomieszczeniu.

» Nalezy wykonac przytgcze elektryczne z
wytgcznikiem réznicowoprgdowym (RCD).

» Wszystkie prace przeprowadzaé po
odtgczeniu zasilania elektrycznego.

Dane techniczne

» Napiecie przytgczeniowe 24 V DC
» Pobdér mocy 1 W

» Rodzaj ochrony IP 68

E Montage- und Betriebsanleitung

Wichtige Hinweise

» Das Produkt nur mit
Schutzkleinspannung (SELV) betreiben.
Die Bauteile durfen nicht geerdet werden.

» Die Spannungsversorgung (nicht Lieferum-
fang, Zubehor) aullerhalb des Nassbe-
reichs in einem extra Raum platzieren.

» Den Elektroanschluss mit einem
Fehlerstromschutzschalter (RCD)
absichern.

» Alle Arbeiten im spannungsfreien Zustand
durchfuhren.

Technische Daten

» Anschlussspannung 24 V DC
» Leistungsaufnahme 1 W

» Schutzart IP 68

Monterings- och driftinstruktion

Viktiga informationer

» Anvand produkten endast med extra lag
skyddsspanning (SELV). Komponenterna
far inte jordas.

» Placera stromforsorjningen (ingar inte i
leveransen, se tillbehoér) utanfor det vata
omradet i ett separat utrymme.

» Sakra elanslutningen med en
jordfelsbrytare (RCD).

» Genomfor alla arbeten i spanningslost
tillstand.

Tekniska data

» Anslutningsspanning 24 V DC
» Effektbehov 1 W

» Skyddsklass IP 68



Notice de montage et de mise en
service

Remarques importantes

» Ne faire fonctionner le produit qu'a trés
basse tension de sécurité (SELV). Les
composants ne doivent pas étre mis a la
terre.

» Placer l'alimentation en tension (non
fournie, voir Accessoires) hors de la zone
humide dans une autre piéce.

» Protéger le raccordement électrique avec
un interrupteur de protection contre les
courants de court-circuit (RCD).

» Effectuez tous les travaux quand le
dispositif est hors tension.

Données techniques

» Tension de raccordement 24 V DC
» Puissance absorbée 1 W

» Type de protection IP 68

Instrucciones de montaje y
servicio
Indicaciones importantes

» Utilizar el producto solamente con baja
tension de proteccion (SELV). No se

permite conectar los componentes a tierra.

» Colocar el suministro eléctrico (no incluido
en el volumen de suministro, véase
Accesorios) fuera de la zona humeda, en
un espacio extra.

» Asegurar la conexion eléctrica mediante un
interruptor diferencial de corriente residual
(RCD).

» Todos los trabajos deben realizarse con la
tension de alimentacién desconectada.

Datos técnicos

» Tension de conexion 24 V DC
» Consumo de potencia 1 W

» Modo de proteccion IP 68

Navod pro montaz a provoz

Dulezité pokyny

» Vyrobek pouzivejte pouze s bezpecnym
nizkym napétim (SELV). Komponenty se
nesmeéji uzemnovat.

» Zdroj napajeni (neni souc¢asti dodavky, viz
prisluSenstvi) nainstalujte mimo mokrou
oblast v oddélené mistnosti.

» Elektrické pfipojeni jistéte proudovym
chranicem (RCD).

» Veskeré prace vykonavejte ve stavu bez
napéti.

Technické udaje

» Pfipojné napéti 24 V DC
» Prikon 1 W

» Kryti IP 68

m Asennus- ja kayttoohje

Tarkeita ohjeita
» Kayta tuotetta vain suojapienjannitteella
(SELV). Rakenneosia ei saa maadoittaa.

» Sijoita virransyotto (ei sisally toimituskoko-
naisuuteen, katso lisavarusteet) erilliseen
tilaan maran alueen ulkopuolelle.

» Suojaa sahkoaliitanta vikavirtakytkimella
(RCD).

» Kaikki tyot on tehtava jannitteettomalle
jarjestelmalle.

Tekniset tiedot

» Verkkojannite 24 V DC
» Tehonkulutus 1 W

» Suojaustapa IP 68
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Istruzioni per il montaggio e
l'uso

IT

Avvertenze importanti

» Far funzionare il prodotto solo con una
bassissima tensione di sicurezza (SELV).
Non collegare a massa i componenti.

» Collocare il sistema di alimentazione della
tensione (non compreso nella fornitura,
vedere Accessori) al di fuori della zona
umida in un locale separato.

» Proteggere il collegamento elettrico con un
interruttore differenziale (RCD).

» Eseguire tutti i lavori fuori tensione.

Specifiche tecniche

» Tensione di allacciamento 24 V DC
» Potenza assorbita 1 W

» Tipo di protezione IP 68

NL Montage- en bedrijfsinstructies

Belangrijke aanwijzingen

» Gebruik het product alleen met zeer lage
veiligheidsspanning (SELV). De onder-
delen mogen niet worden geaard.

» Plaats de stroomvoorziening (niet
meegeleverd, zie Toebehoren) buiten het
natte bereik in een aparte ruimte.

» Elektrische aansluiting met een
aardlekschakelaar (RCD) beveiligen.

» Alle werkzaamheden in spanningsloze
toestand uitvoeren.

Technische gegevens

» Aansluitspanning 24 V DC
» Opgenomen vermogen 1 W
» Veiligheidsgraad IP 68

WHCTPYKLMA NO MOHTaXYy U
BBOAY B 3KCMsyaTauuio

BaxHble yka3aHuA

» [1nsa paboTbl n3genna ncnonb3yeTcs
BGe3onacHoe CBEPXHU3KOE
HanpskeHne (BCHH). He paspeluaetcs
3a3eMnATb KOMMOHEHTbI.

» PasmMecTuTb UCTOYHUK NUTaHUSA (HE BXOOUT
B KOMMMEKT NOCTaBKKU, CM.
«MpuHagnexHocTny) 3a npegenamm 30Hbl
NOBbILLEHHOW BMAXXHOCTU B APYrom
NOMELLIEHNN.

» [1nsa 3aWmTbl NEKTPUYECKOro
nogknoyeHns TpebyeTtca yctaHoBUTb
YCTPOMCTBO 3aLLUUTHOIO OTKITHOYEHUS
(Y30).

» BbinonHsanTte Bce paboTbl npu
OTKMHOYEHHOM HaNpPs>KEHUN.

TexHUn4YecKkne xapakTepucTUKu

» HanpsbkeHne nuTatoLwen cetu
24 B NOCTOSIHHOro ToKa

» [NoTpebnsemas mowHocTb 1 BT

» Bug 3awuthl IP 68
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1. Montage

EN Installation NL Montage
FR Montage PL Montaz
ES Montaje SV Montering
IT Montaggio

CS Montaz
FI Asennus
RU MoHTax
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2. Zubehor

EN Accessories NL Toebehoren
FR Accessoire PL Akcesoria
ES Accesorios SV Tillbehor

IT Accessori

2000108123
ZA30P0011

100 m:

2000104272

ZAQUAO11
@ 25 m:

2000104274
IEC332-1  7AQUA0112

100 m:
2000100801
ZAQUAOQ77
25 m:
2000100852
ZAQUAO078

2000100972
ZAQUAO017

—

-11 -

CS Prislusenstvi
FI Varusteet
RU npuHagnexHocTtun

\U+\BacNet
+ KNX
+ Modbus
2030016282
ZA30P0022

1,5m:
2000105709
ZA30P0009

~—— 1m:
> 2030041919
ACEX9006
2m:
2030041920

ACEX9007

—-—

5m:
-> 5 2000101055
ZAQUAO73
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Australia

PR Kitchen and Water Systems Pty Ltd
Dandenong South VIC 3175

Phone +61 3 9700 9100

Austria

Franke GmbH

6971 Hard

Phone +43 5574 6735 0

Belgium & Luxembourg
Franke N.V.

9400 Ninove, Belgium
Phone +32 54 310 130

Czech Republic

Franke Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +420 281 090 429

France

Franke GmbH

6971 Hard, Austria
Phone +33 800 909 216

Germany

Franke Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde
Phone +49 3378 818 530

Italy

Franke Water Systems AG
4663 Aarburg, Switzerland
Numero Verde 800 789 233

Middle East

Franke LLC

Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

Morocco

Franke Kitchen System SARL
21 000 Casablanca

Phone +212 522 674 200

Netherlands

Franke N.V.

9400 Ninove, Belgium
Phone +31 492 72 82 24

Poland

Franke Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +48 22 711 6717

Portugal

Franke Portugal S.A.
2735-531 Cacém

Phone +351 21 426 9670

South Africa & Sub Saharan Africa
Franke South Africa

Durban, 4052

Phone + 27 31 450 6300

Spain

Franke GmbH

6971 Hard, Austria

Phone +43 5574 6735 211

Switzerland & Liechtenstein
Franke Water Systems AG
4663 Aarburg

Phone +41 62 787 3131

Turkey

Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri
Sanayi ve Ticaret A.S.

41400 Gebze Kocaeli

Phone +90 262 644 6595

United Kingdom

Franke Sissons Ltd.
Barlborough S43 4PZ
Phone +44 1246 450 255

Dart Valley Systems Ltd.
Paignton TQ4 7TW
Phone +44 1803 529 021

EAST EUROPE

Bosnia Herzegovina | Bulgaria |
Croatia | Hungary | Latvia | Lithuania |
Romania | Russia | Serbia | Slovakia |

Slovenia | Ukraine

Franke Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 530

NORTH AMERICA

United States | Canada
Franke Kindred Canada Limited
Midland, ON L4R 4K9, Canada
Phone +1 855 446 5663

SCANDINAVIA & ESTONIA
Finland | Sweden | Norway |
Denmark | Estonia

Franke Finland Oy

76850 Naarajarvi, Finland
Phone +358 15 34 111

OTHER COUNTRIES
Franke GmbH

6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0
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