SUSZARKA DO RAK ECO JET
M73A / M73P
INSTRUKCJA OBSLUGI




INFORMACJE OGOLNE

1. Nalezy przestrzegac¢ wszelkich zalecen dotyczgcych montazu i
konserwacji urzadzenia zawartych w niniejszej instrukcji w celu
zapewnienia bezpieczenstwa oraz prawidtowego funkcjonowania
suszarki. Nie wolno uzywac uszkodzonej suszarki.

2. Instalacja elektryczna musi zostac przeprowadzona przez
wykwalifikowang osobe.

3. Nalezy zamontowac suszarke w bezpiecznej odlegtosci od
umywalki, wanny, itp.

4. Nigdy nie rozpylaj wody na suszarke.

5. Nie wolno zastania¢ wlotéw i wylotéw powietrza urzadzenia.
6. Jezeli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony, musi zostac
natychmiast wymieniony przez wykwalifikowang osobe.

7. Suszarka musi by¢ podtgczona do statej instalacji elektrycznej
pomieszczenia, ktdra powinna by¢ zabezpieczona zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami dotyczacymi instalacji
elektrycznych.

8. W przypadku awarii lub uszkodzenia urzgdzenia, nalezy
natychmiast odtgczy¢ suszarke od zasilania i skontaktowac sie z
autoryzowanym serwisem.

9. Uzywanie urzadzenia elektrycznego wymaga przestrzegania
podstawowych zasad:

- Nie wolno uzywac suszarki do rak stojac boso.

- Nie wolno podtaczac przedtuzaczy obok wanny lub prysznica w
celu uruchomienia suszarki.

- Nie wolno ciggna¢ za kabel zasilajgcy lub suszarke, w celu
odtaczenia jej od pradu.

- Nie nalezy wystawiaC suszarki do rgk na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych (deszcz, stonce, etc.).

- Urzadzenie moze by¢ uzywane przez osoby niepetnosprawne
lub dzieci pod warunkiem zapewnienia nadzoru i udzielenia
instrukcji uzytkowania. Nalezy pilnowac, aby dzieci nie bawity sie
urzadzeniem.



BUDOWA

. wyswietlacz LED

. czujnik

. wylot powietrza

. okienko boczne

. zamek panelu bocznego
. witgcznik suszarki

. wigcznik grzafki

. lampka

. przednia obudowa
10. tacka ociekowa
11. zamek tacki
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OSTRZEZENIE - suszarka do rgk musi by¢ uziemiona zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Nieprawidtowe uziemienie urzadzenia
moze spowodowac porazenie elektryczne lub smier¢.

Nalezy odigczy¢ suszarke od zasilania podczas instalacji i konserwaciji.

Uwaga: Wigcznik dwubiegunowy powinien znajdowacé sie pomiedzy suszarkg
do rak a kablem zasilajgcym (zob. schemat okablowania zewnetrznego).
Odlegto$¢ pomiedzy stykami powinna wynosi¢ wiecej niz 3mm.
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Schemat podtgczenia zewnetrznego

1. Wytacz zasilanie i upewnij sie, Ze nie zostanie wigczone przed zakonczeniem
instalaciji.

2. Umies¢ szablon na $cianie na odpowiedniej wysokosci

(zob. zalecane wysokosci montazu) i zaznacz miejsca na 5 otworéw
montazowych oraz wejscie na przewdd zasilajacy (rys.3). Uwaga: w przypadku
montazu dwéch lub wiecej urzadzen, suszarki powinny by¢ zamontowane w
odlegtosci nie blizszej niz 610 mm od siebie.



3. Wyjmij tace ociekowa, odkrec 2 $ruby i zdejmij pokrywe (rys.2).

4. Odkrec¢ $rube 13 i zdejmij pyte mocujaca.

5. Przymocuj ptyte mocujaca do $ciany przy pomocy dotaczonych Srub i kotkéw.

6. Powies suszarke do rak i przykre¢ $rube mocujacg obudowe (13 - rys.2).

7. Podtacz przewdd zasilajacy do listwy zaciskowej (rys. 4):

A. Podtacz przewdd fazowy (brazowy lub czerwony) do bloku zaciskow oznaczonego " L ".
B. Podigcz przewdd neutralny (niebieski lub czarny) do bloku zaciskéw oznaczonego "N ".

C. Podigcz przewdd uziemienia (zielony i zotty) do bloku zaciskowego oznaczonego " &

Uwaga: Nalezy zapozna¢ sie ze schematem podtaczen. Upewnij sie, ze wszystkie
podtaczenia sa uziemione.

8. Zatoz pokrywe. Nie dokrecaj $rub za mocno. WH6z tacke ociekowa.
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12. Sruba mocujaca obudowe  16. Sruba
13. Sruba 17. Listwa zaciskowa
14. Ptyta mocujaca 18. Filtr
15. Kotek rozporowy $cienny % ,l Il ll i l| Il ﬁl
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ZALECANA WYSOKOSC MONTAZU
Od podtogi do dolnej krawedzi suszarki.

Mezczyzni Kobiety Dzieci 11-17 lat Dzieci 3-10 lat Niepe’mosprawni
1 351 1 1 ” 1 Ou 6” 41!
35cm | 30cm 25cm 15 cm 10 cm

URUCHOMIENIE SUSZARKI

1. Wigcz suszarke do rak.
2. Wiacz grzatke, aby suszarka pracowata w trybie suszenia cieptym powietrzem.

3. Ekran LCD (rys.5)

- wskaznik mocy $wieci pomaranczowo - suszarka jest w trybie czuwania.

- wskaznik ciepta $wieci na czerwono - praca w trybie suszenia cieptym powietrzem.

- wskazniki czasowy $wieci na niebiesko - wszystkie wskazniki odliczania Swiecag na
niebiesko, gdy suszarka pracuje; co 2 sekundy jedna para wskaznikéw
czasowych gasnie; wszystkie wskazniki czasowe gasng kiedy suszarka do rgk
zatrzymuje sie.
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19. Wskaznik mocy
17. Listwa zaciskowa 20. Wskaznik ciepta
21. Wskaznik czasowy
rys. 4 rys. 5
OBSLUGA

- bezdotykowe dziatanie.
- strza$nij nadmiar wody z rak.
- umies¢ rece w otworze (rys. 6).

- poruszaj rekami do goéry i na dot.

- suszarka zatrzymuje sie automatycznie po wyciggnieciu rak.



1 Wlej szklanke wody
do sptywu wody

3 Wyczys¢ krawedzie
wylotu powietrza

@

4 Wyczysc¢ otwor
na dtonie

2 Wyczys$¢ sptyw uzywajac
dotaczonej szczotki

5 Przetrzyj obudowe

miegkka szmatkg
/%
®
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6 Wyczysc¢ tace 7 Wyczys¢ filtr i wiéz wktad
ociekowa, filtra z powrotem na miejsce

rys. 7




KONSERWACJA

Zalecane jest okresowe czyszczenie urzgdzenia w celu zapewnienia optymalnej
wydajnosci pracy (rys.7).

- Nalezy odtgczy¢ zasilanie elektryczne.

- Wlej szklanke wody do otworu sptywowego. Wyczys$¢ otwér przy pomocy
dotgczonej szczoteczki.

- Wytrzyj obudowe miekkg szmatka i delikatnym Srodkiem czyszczacym.

- Nie namaczaj. Nigdy nie uzywaj materiatéw sciernych i srodkéw zracych do
czyszczenia obudowy.

- Nie nalezy my¢ powierzchni bezposrednio srodkami odkazajgcymi.

- Wyciagnij tacke ociekowaq, wyczys¢ i wysusz.

- Wyczy$¢ obudowe filtra miekkg szmatka i tagodnym $rodkiem czyszczacym.
Wt6z z powrotem wktad filtra na miejsce. Zaleca sie wymienic
wkiad filtra gdy predko$¢ wydmuchiwanego powietrza spadnie.

- Zaleca sie czyszczenie urzgdzenia raz na tydzien.

DODATKOWE AKCESORIA

1. Zdejmij pokrywe tacki ociekowej, a znajdziesz kratke - mozna w niej umiesci¢
odswiezacz powietrza, aby zapewni¢ swiezy zapach podczas suszenia
rak (rys.8).

2. Usun obudowe filtra, otwérz pokrywe — w srodku znajduje sie wktad filtra.
Zapobiega gromadzeniu sie kurzu przedostajgcego sie przez wilot
powietrza (rys.8).

3. Wktad filtra jest antybakteryjny. Wchtania réwniez szkodliwe gazy (rys.9).

UWAGA: Uzywanie suszarki do rak bez wktadu filtra moze spowodowac¢
nieskuteczne dziatanie urzadzenia lub jego uszkodzenie.

22. Pokrywa tacy ociekowej

23. Odswiezacz :
24. Kratka 26. Wkiad filtra

25. Pokrywa filtra




& ~ filtr z weglem aktywnym

wykonany z wtokniny,
odporny na plesn i gnicie

filtr antybakteryjny

FILTR ANTYBAKTERYJNY FILTR Z WEGLEM AKTYWNYM
Szkodliwe mikroorganizmy leYtSeli:iirggci Szkodliwe gazy Sﬂgléazirggci
Pateczka okreznicy 99.99% Formaldehyd 97.89%
Gronkowiec ztocisty 99.99% Dimetylobenzen 96.84%
Pateczka zapalenia ptuc 99.99%
rys. 9
DANE TECHNICZNE
Napiecie Moc |Czestotliwosé Bryzgoszczelnosé
110V~/120V~
1400W | 50Hz/60Hz 1P22
220V~/230V~/240V~
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E sterowania ruchu
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Schemat okablowania wewnetrznego

OPAKOWANIE ZAWIERA:
Suszarke do ragk

Instrukcje obstugi
Szablon instalacyjny
Szczotke do czyszczenia
Wktad do filtra

5 $rub, 5 kotkow (@8mm)
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