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INSTRUKCJA MONTA¯U I OBS£UGI

SUSZARKA DO W£OSÓW HOTELOWA



- urz¹dzenie posiada podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem
- suszarka ma wysok¹ sprawnoœæ ciepln¹ 
- nowy i niepowtarzalny design suszarki sprawia, ¿e ma ona niski poziom ha³asu  
- suszarka ma dwa poziomy nawiewu (temperatura niska i temperatura wysoka) 
- idealna do hotelu i domu.

Ostrze¿enie: Nie nale¿y instalowaæ urz¹dzenia nad umywalk¹, pod prysznicem itp.
Zalecana wysokoœæ monta¿u (mierzona od pod³ogi): pozycja stoj¹ca - 1,6 m, pozycja siedz¹ca - 1,2 m 

W celu zainstalowania urz¹dzenia w ³azience, nale¿y zamontowaæ je z dala od umywalki, wanny lub 
prysznica – min. odleg³oœæ to 0,6 m. Suszarka nie powinna byæ montowana nad umywalk¹, wann¹ lub
prysznicem, (proszê odnieœæ siê do nastêpuj¹cych rysunków)

Skala w metrach

Wanna

Powierzchnia monta¿u

Obszar wykluczaj¹cy monta¿

1.2 Monta¿:

1.Wywieræ 2 otwory o œr. 6 mm w œcianie (rys. 3) Zamontuj tyln¹ œciankê uchwytu  za pomoc¹ do³¹czonych
    œrub i ko³ków (rys. 3)
2. Przykrêæ przedni¹ czêœæ uchwytu do tylnej œcianki a nastêpnie przykrêæ uchwyt do œciany za pomoc¹ œruby.
3. pod³¹cz i w³¹cz zasilanie, aby korzystaæ

Rys. 3

1.1 Cechy:

*zabezpieczenie przed przegrzaniem
*dwa poziomy nawiewu (zimy i gor¹cy)

Rys. 1

1. Uchwyt
2. W³¹cznik zasilania
3. Suszarka
4. Prze³¹cznik
5. Wylot powietrza

Skala w metrach

Umywalka

Powierzchnia monta¿u

Obszar wykluczaj¹cy monta¿

Rys. 2

1. Charakterystyka suszarki, monta¿, charakterystyka techniczna
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Zabezpieczenie przed
wstrz¹sami elektrycznymi

1.3 U¿ytkowanie:

*pod³¹cz i wybierz poziom w prze³¹czniku
Poziom 0: nie dzia³a
Poziom 1: zimny nawiew (odpowiedni dla stylizacji w³osów)
Poziom 2: gor¹cy nawiew (do szybkiego suszenia w³osów)

Napiêcie Moc Czêstotliwoœæ

SCHEMAT

Uwagi:

1. Suszarka powinna byæ zamontowana z dala od  wanny, umywalki czy prysznica;
2. Nie nale¿y montowaæ suszarki w pobli¿u zbiorników, które zawieraj¹ wodê;
3. Po u¿yciu wyjmij wtyczkê. Bliskoœæ wody jest niebezpieczna nawet po wy³¹czeniu zasilania; 
    Propozycja: pod³¹czenie urz¹dzenia do instalacji, która zabezpieczona jest bezpiecznikiem 
    o min. wartoœci 30mA.
4. Unikaæ pryskania suszarki wod¹; 
5. Nie nale¿y zas³aniaæ wlotu i wylotu powietrza;
6. Nie potrz¹saæ suszark¹;
7. Jeœli suszarka do w³osów przestaje dzia³aæ w trakcie u¿ytkowania, lub wykazuje inne oznaki
    uszkodzenia nale¿y natychmiast od³¹czyæ zasilanie, przestaæ u¿ytkowaæ i skontaktowaæ siê
    z autoryzowanym serwisem w celu naprawy urz¹dzenia;
8. Jeœli przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony nale¿y go zast¹piæ nowym w autoryzowanym serwisie 
    b¹dŸ poprzez wykwalifikowanego elektryka;

Jeœli przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony nale¿y go zast¹piæ nowym w autoryzowanym serwisie
b¹dŸ poprzez wykwalifikowany personel

Ten symbol oznacza, ¿e produktu nie wolno wyrzucaæ do zwyk³ych pojemnikówna odpady. Obowi¹zkiem u¿ytkownika jest
przekazanie zu¿ytego sprzêtu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powsta³ych ze sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego. Zapewniaj¹c prawid³ow¹ utylizacjê pomagasz chroniæ œrodowisko naturalne. W celu
uzyskania bardziej szczegó³owych informacji dotycz¹cych recyklingu niniejszego produktu nale¿y skontaktowaæ siê z
przedstawicielem w³adz lokalnych, dostawc¹ us³ug utylizacji odpadów lub sklepem gdzie nabyto produkt.

Opakowanie:

Suszarka – 1 sztuka
Instrukcja u¿ytkowania
Komplet œrub: 2 sztuki wkrêtów 4x20 , 2 sztuki ko³ków    6 mm.

1.4 Specyfikacja
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NETWORK SALES
Head office:
Poland
Merida Sp. z o.o.
53-015 Wroc³aw 
Karkonoska 59
Tel./fax +48 71 33 97 888

Branches: 
Russia  
OOO Merida Plus
Moscow 127521, 
Vietkina 2,
tel/fax +7495 736 92 76, 

Hungary  
Merida Kft.
Budapest-Budakalász 2011, 
József Attila u. 75,
tel/fax +36 26 540 710,

Czech Republic 
Merida Hradec Králové s.r.o.
Hradec Králové 50 003, 
Zemedelska 898,
tel +420 495 545 924, 
fax +420 495 541 653

Lithuania  
UAB Merida Vilnius 
Vilnius 2009, Savanoriu Pr. 178,
tel/fax +370 526 53621, 
tel/fax +370 523 1676
 
Latvia 
SIA Merida Latvija
Riga LV1079, Nautrenu 12,
Tel/fax +371 67550725, 
Tel/fax +371 6550726

Ukraine  
TOB Merida Ukraine
Kiev 02093, Borispilska 30,
Tel/fax +380 44 5668912,
Tel/fax +380 44 5668924

Slovakia
Merida Bratislava s.r.o.
Nádražná 34
90028 Ivanka pri Dunaji
Tel/fax +421 245 646 830
Tel/fax +421 245 646 831

Representative Offices:
Belarus 
OOO Merida Servis
220040 Minsk, 
Nekrasova 114,
Tel/fax +375 (017) 287 82 81

Russia / Kaliningrad 
OOO Partner Kaliningrad
236005 Kaliningrad, 
Kamskaja 12
Tel/fax +7 401 2650 602

Uzbekistan 
Merida Sp. z o.o.
700204 Tashkient, 
Szolochowa 7,
Tel/fax + 998 71 294 8616

Portugal 
Cleaninova, LDA
Rua Francisco SA
De Miranda 1B
2800-087 Almada
tel.: +351 210 845 189, 
fax: +351 210 845 193
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